Specyfikacja projektu 
lokalnej sieci komputerowej

1. Informacje ogólne

1.1.  Podstawa opracowania
Podstawą opracowania są informacje dotyczące wymagań zleceniodawcy

1.2. Ogólne założenia dotyczące sieci komputerowej
· Punkty abonenckie wykonane zgodnie z normą PL-EN50173, PL-EN50174, TIA/EIA-568A, TIA/EIA-568B
· Dobór urządzeń powinien uwzględniać możliwość zwiększenia w przyszłości liczby punktów końcowych o minimum 30%
· sieć nie będzie podzielona na podsieci ( 1 sieć na piętrze budynku)
· Dobór urządzeń i mediów transmisyjnych zapewniających szybkość 100 Mb/s.
· Połączenie z internetem zostało zapewnione przez zewnętrznego usługodawcę. Prędkość pobierania/wysyłania to 80Mb/s – światłowód.
· infrastruktura sieci energetycznej została wykonana, i nie wymaga modyfikacji.

1.3. Uzgodnienia z użytkownikiem budynku
Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu dotyczą rozmieszczenia punktów końcowych oraz prowadzenia tras przewodów.

1.4. Przedmiot oferty
Przedmiotem oferty jest wykonanie  sieci komputerowej na podstawie planu budynku dołączonego do specyfikacji .

2. Opis sieci strukturalnej

Projekt sieci strukturalnej uwzględnia ogólne założenia dotyczące się komputerowej, wymagania co do rozmieszczenia punktów abonenckich, umiejscowienia punktów dystrybucyjnych oraz przewidywanej liczby użytkowników.

2.1. System okablowania.
System okablowania będzie systemem otwartym, niezależnym od producentów urządzeń sieci komputerowych i teleinformatycznych
Okablowanie będzie spełniać:
· Normę ISO/IECDIS 11801 i wymagania dotyczące instalacji rozszerzonej klasy D (kategorii 5E wg amerykańskiej normy ANSI/TIA/EIA/568A, ANSI/TIA/EIA/568B,
· Europejską normę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej:
· EN 55022, klasa B – dotyczy emisji zakłóceń elektromagnetycznych
· EN 5008210 dotyczy odporności na zakłócenia

2.2. Rodzaj sieci komputerowej
Sieć komputerowa w obiekcie będzie siecią FAST Ethernet w standardzie 100BASE-TX w płaszczyźnie okablowania poziomego i pionowego

2.3. Topologia sieci
· Projektowana sieć ma topologię rozszerzonej gwiazdy
· Każde gniazdo RJ45 znajdujące się w punkcie końcowym będzie połączone z punktem dystrybucyjnym kablem typu skrętka kategorii  5E o przepustowości 100 Mb/s. Taki sposób okablowania jest mało wrażliwy na uszkodzenia, nie powoduje  unieruchomienia całej sieci lub jej segmentu, lecz jedynie pojedynczego gniazda.

2.4. Punkt dystrybucyjny i sieciowe urządzenia aktywne
Punktami dystrybucyjnymi będą zamknięte szafy 19-calowe, wyposażone w sieciowy sprzęt pasywny (panele krosowniczej) i aktywny (urządzenia sieciowe), elementy ułatwiające prowadzenie kabli krosowych (wieszaki, panele szczotkowe), elementy zasilające przeznaczone do zasilania sieciowych urządzeń aktywnych. W punktach dystrybucyjnych przewiduje się zastosowanie przełączników sieciowych i paneli chłodzących. Punkty dystrybucyjne będą zawierały pola krosowe umożliwiające zmianę przeznaczenia gniazda znajdującego się w punkcie końcowym.

2.5. Punkty końcowe sieci
Punkt końcowy sieci będzie zawierać dwa gniazda RJ45 do podłączenia sprzętu przewidzianego na danym stanowisku pracy. W systemie okablowania sieci obiektu przewidziano dwa punkty końcowe 2x RJ45

2.6. Sposób dołączania urządzeń przewidzianych do pracy w sieci
Komputer będzie podłączony do sieci kablem przyłączeniowym RJ45 do gniazda RJ45 w punkcie końcowym sieci. Gniazdo panela krosowniczego odpowiadające gniazdu R45 w punkcie końcowym będzie podłączone kablem krosowym RJ45 z portem aktywnego urządzenia sieciowego

2.7. System oznaczeń:
· Każde gniazdo w panelu krosowniczym będzie identyfikowane za pomocą symbolu zgodnego ze standardem TIA/EIA-568B
· Gniazda w punktach końcowych będą oznaczone zgodnie  z ustalonym systemem

2.8. Trasy kabli oraz rozmieszczenie punktów końcowych sieci
Główne ciągi kablowe w budynku będą poprowadzone w kanałach kablowych PCV. Punkty końcowe sieci zostaną zainstalowane w gniazdach natynkowych na wysokości ok 30 cm powyżej podłogi
2.9. Serwerownia (pomieszczenie –sala 1) 
zostanie wyposażona w klimatyzację i dodatkowe punkty zasilające (sieć klimatyzacyjna oraz elektryczna nie wchodzi w zakres wykonywania niniejszego projektu i powinna być zapewniona przez inwestora odrębnie).

2.10. W pomieszczeniu „Sala 1” doprowadzony jest internet o przepustowości 80 Mb/s.

2.11. Do specyfikacji dołączono plan budynku











Kosztorys wstępny sieci lokalnej

1. Karta tytułowa
Nazwa firmy wykonującej kosztorys: Figlu66
Adres firmy wykonującej kosztorys: Figlarna 666, Figlowo
Nazwa inwestycji: sieć komputerowa w szkole 
Branża: informatyczna
Kalkulację sporządził: Michał Figiel	
Data opracowania: Figlnik 6660r.
Stawka roboczogodziny montera-instalatora: 30,00 zł
Stawka roboczogodziny inżyniera sieciowego: 200,00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót:
Słownie: JESZCZE NIE WIEM 
Wykonawca: Michał Figiel	
Inwestor: Szkoła Podstawowa w Figlowie
Data zatwierdzenia:

II. Ogólna charakterystyka robót objętych kosztorysem
1. Podstawa sporządzenia kosztorysu:
0. Plan sytuacyjny budynku
0. Wizja lokalna
0. Katalogi materiałów
0. Katalog Nakładów Rzeczowych
0. Uzgodnienia z inwestorem
1. Zakres robót objętych kosztorysem:
1. Instalacja kanałów kablowych – koryta PCV , prowadzone na wysokości 20 cm od sufitu, w salach komputerowych prowadzone na wysokości 30 cm od podłoża.
1. Wykonanie przebić w ścianach działowych
1. Instalacja punktu dystrybucyjnego
1. Montaż szafy dystrybucyjnej
1. Instalacja okablowania poziomego – skrętka nieekranowana kat. 5e . 
1. Montaż punktów abonenckich – zgodnie z normą TIA/EIA-568B oraz TIA/EIA-569 na wysokości 30 cm od podłoża i minimum 1m od  ścian wewnętrznych.
1. Instalacja i konfiguracja punktu dostępowego
1. Konfiguracja routera
III. Przedmiar robót
	Pomieszczenie
	Numer punktu
	Długość przewodów [m]
	Łączna długość [m]

	Sala 1 
	11-101-01
	1+3+2,5+2+0,5+3+0,5 x2 
	25

	
	11-101-02
	
	

	 

	E-3
	11-101-03
	1+3+2,5+0,5+2+3+0,5 x2 
	25

	
	11-101-04
	
	

	
	11-101-05
	1+3+2,5+0,5+4,5+2+3+0,5 x2
	34

	
	11-101-06
	
	

	
	11-101-07
	1+3+2,5+0,5+4,5+5,5+3+0,5 x2 
	41

	
	11-101-08
	
	

	
	11-101-09
	1+3+2,5+0,5+6+3+0,5
	33

	
	11-101-10
	
	

	 

	D-1
	11-101-11
	1+3+2,5+0,5+5+5+2,2+3+0,5 x2 
	45,4

	
	11-101-12
	
	

	
	11-101-13
	1+3+2,5+0,5+5+2,5+3+0,5 x2 
	36

	
	11-101-14
	
	

	 

	AP
	11-101-AP
	1+3+4+1+0,5
	9,5

	 

	B-2
	11-102-01
	1+3+8+3+3+0,5 x2
	37

	
	11-102-02
	
	

	
	11-102-03
	1+3+8+1,5+6+2+3+0,5 x2
	50

	
	11-102-04
	
	

	
	11-102-05
	1+3+8+1,5+2+3+0,5 x2
	38

	
	11-102-06
	
	

	 

	C-2
	11-102-07
	1+3+8+1,5+6+1+3+0,5 x2
	48

	
	11-102-08
	
	

	
	11-102-09
	1+3+8+1,5+6+3,5+3+3+0,5 x2
	59

	
	11-102-10
	
	

	Łączna długość kabli:
	480,9 m


Tabela 1 - Długości odcinków kabla w metrach


IV. Nakłady rzeczowe

	Nazwa
	Producent
	Nr katalogowy
	Ilość
	Jedn.

	Koryta kablowe

	LHD 17X17
	KOPOS
	LHD 17X17
	46
	m.	Comment by Artur Michalik: szt

	LHD 40X40
	KOPOS
	LHD 40X40
	24
	m.

	LHD 40X20
	KOPOS
	LHD 40X20
	14
	m.

	LH 60X40
	KOPOS
	LH 60X40
	8
	m.

	EKE 100X60
	KOPOS
	EKE 100X60
	4
	m.

	EKD 80X40HF
	KOPOS
	EKD 80X40HF
	4
	m.

	Inne (łączniki, zaślepki)
	KOPOS
	-
	-
	szt.

	Przewody

	Przewód U/UTP 5e skrętka wewnętrzna
	NETSET
	E1408_305
	481
	m.

	Przewód stacyjny U/UTP 5e 1m.
	4World
	-
	24
	szt.

	Patchcord UTP-K5e; 0,5 m; czerwony
	aTEL
	#04730
	14
	szt.

	Patchcord UTP-K5e; 0,5 m; żółty
	aTEL
	#05187
	11
	szt.

	Gniazdo natynkowe 2xRJ45
	Intellinet
	-	Comment by Artur Michalik: ????
	12
	szt.

	Szafa dystrybucyjna

	Patch panel 24-porty UTP5e 19" PP24E
	RACK SYSTEM
	5216
	2
	szt.

	Switch zarządzalny Cisco SF200-24 24x100 2xSFP Combo Rack
	CISCO SYSTEMS
	SLM224GT-EU
	2
	szt.

	Szafa wisząca 12U 19"
	aTEL
	#05585
	1
	szt.

	Organizer Kabli 19''1U czarny
	Equip
	-
	2
	szt.

	Access Point Ubiquiti UniFi AP single unit
	Ubiquiti UAP
	4250605598860

	1
	szt.

	UPS Back-UPS 700VA, 230V, AVR
	APC
	BX700U-FR
	1
	szt.

	Listwa zasilająca 19"
	Intellinet
	-
	1
	szt.


Tabela 2 - Nakłady rzeczowe











V. Nakłady finansowe
	Nazwa
	Producent
	Nr katalogowy
	Ilość
	Jedn.
	Cena jednostkowa
(zł)
	Wartość
(zł)

	Koryta kablowe

	LHD 17X17
	KOPOS
	LHD 17X17
	46
	m
	2.21
	101,66

	LHD 40X40
	KOPOS
	LHD 40X40
	24
	m.
	7.12
	170,88

	LHD 40X20
	KOPOS
	LHD 40X20
	14
	m.
	5.87
	82,18

	LH 60X40
	KOPOS
	LH 60X40
	8
	m.
	11.80
	94,40

	EKE 100X60
	KOPOS
	EKE 100X60
	4
	m.
	26.05
	104,20

	EKD 80X40HF
	KOPOS
	EKD 80X40HF
	4
	m.
	35.75
	143,00

	Inne (łączniki, zaślepki)
	KOPOS
	-
	-
	szt.
	-
	360,00

	Łącznie koryta:
	1056,32

	Przewody

	Przewód U/UTP 5e skrętka wewnętrzna
	NETSET
	[bookmark: _GoBack]E1408_305
	481
	m.
	0,89
	428,09

	Przewód stacyjny U/UTP 5e 1m.
	4World
	-
	24
	szt.
	3,17
	76,08

	Patchcord UTP-K5e; 0,5 m; czerwony
	aTEL
	#04730
	14
	szt.
	1,04
	14,56

	Patchcord UTP-K5e; 0,5 m; żółty
	aTEL
	#05187
	11
	szt.
	1,04
	11,44

	Gniazdo natynkowe 2xRJ45
	Intellinet
	-
	12	Comment by Artur Michalik:  A nie 13?
	szt.
	20,24
	242,88

	Łącznie przewody:
	773,05

	Szafa dytrybucyjna

	Patch panel 24-porty UTP5e 19" PP24E
	RACK SYSTEM
	5216
	2
	szt.
	123,00
	246,00

	Switch zarządzalny Cisco SF200-24 24x100 2xSFP Combo Rack
	CISCO SYSTEMS
	SLM224GT-EU
	2
	szt.
	578,60
	1157,20

	Szafa wisząca 12U 19"
	aTEL
	#05585
	1
	szt.
	328,00
	328,00

	Organizer Kabli 19''1U czarny
	Equip
	-
	2
	szt.
	16,99
	33,98

	Access Point Ubiquiti UniFi AP single unit
	Ubiquiti UAP
	4250605598860
	1
	szt.
	237,78
	237,78

	UPS Back-UPS 700VA, 230V, AVR
	APC
	BX700U-FR
	1
	szt.
	268,12
	268,12

	Listwa zasilająca 19"
	Intellinet
	-
	1
	szt.
	105,61
	105,61

	Łącznie szafa dystrybucyjna:
	2376,69

	Łącznie wszystko:
	4206,06


Tabela 3 - Nakłady finansowe
*PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO 
